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Delock Obudowa zewnetrzna 2.5” SATA HDD >
Multiport USB 3.0 + eSATAp (do 15 mm HDD)

Opis

Ta aluminiowa obudowa Delock umozliwia instalacje dysku twardego
2.5” SATA lub SSD i udostepnia do 4 réznych opcji podtaczenia,
poprzez specjalny interfejs Multiport USB 3.0 + eSATAp. Multiport to
kombinacja interfejsu eSATA i USB 3.0, ktéry obstuguje szybki
transfer danych i napiecie do 5 V. Aby uzyska¢ dodatkowe napiecie
zasilania, po podtaczeniu przez eSATA nalezy odszukaé znajdujacy

sie w opakowaniu dodatkowy kabel zasilajgcy. Szczegdlnie nadaje
sie do roznych dyskéw twardych, o wysokosci do 15 mm. Numer artykutu 42492

Opcije podtaczania: EAN: 4043619424924

1. USB 3.0 (Zasilanie przez USB) $“f‘l' pOCEOdzeg‘lia:Of

2. USB 2.0 (Zasilanie przez USB) Cili\g:n’ PR

3. eSATAp (Zasilanie przez potaczenie eSATA combo eSATA+USB Opakowanie: Retail Box
eSATA do danych i USB do zasilania)

4. eSATA (eSATA do danych i zasilanie przez dostarczony kabel

zasilajacy USB)

Specyfikacja

e Zigcze:
zewnetrzne:
1 x meski Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s
1 x prad staty do zasilania, przy podtaczeniu przez eSATA
wewnetrzne:
1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s zenski
¢ Odpowiednia do 2.5”-calowego dysku twardego / SSD SATA:
Wysokos$¢ dysku twardego do 15 mm
Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
Pojemnos$¢ dysku twardego/SSD do 4 TB
¢ Szybko$¢ transmisji danych:
USB 3.0 do 5 Gb/s
USB 2.0 do 480 Mb/s
eSATA do 6 Gb/s
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¢ Obudowa z petnym PCB

e Wskaznik LED zasilania

e Wymiary (DxSxW): ok. 136 x 80 x 21 mm
¢ Hot Swap, Plug & Play

Specyfikacja Zlacze zasilania
* 5V, uziemienie na zewnatrz, biegun dodatni wewnatrz
* Wymiary:
wewnatrz: g ok. 1,3 mm
na zewnatrz: @ ok. 3,5 mm
dtugosc¢: ok. 9,5 mm
* Opcjonalne zrodto zasilania: Navilock 41337

Wymagania systemowe

e Mac OS 10.8.2 lub nowszy
e Windows Server 2003
e Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
* PC lub notebook z
1. wolnym portem USB 3.0
2. lub wolnym portem USB 2.0
3. lub wolnym portem eSATAp
4. albo wolnym portem eSATA i wolnym portem USB do zasilania

Zawarto$¢ opakowania

e 2.5” kieszen zewnetrzna
USB 3.0 kabel

Kabel zasilajacy

eSATAp kabel

Torebka, srubokret, Sruby

Instrukcja obstugi
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https://www.navilock.de/produkte/G_41337/merkmale.html?setLanguage=en
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