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Delock Kabel SFF-8643 meski > U.2 SFF-8639 zenskie
+ SATA ztacze zasilania 50 cm

Opis
Ten przewdéd umozliwia wykonywanie potaczen pomiedzy np.
dyskiem SSD ze ztaczem U.2 a konwerterem M.2 NGFF \\/

wyposazonym w ztgcze SFF-8643.

50 cm

Numer artykutu 84819

EAN: 4043619848195

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x SFF-8643 meski >
1 x U.2 SFF-8639 zenski
1 x 15-pinowe ztgcze zasilania, meskie
e Szybkos$¢ transmisji danych do 2 GB/s (PCI Express wer. 2.0) lub 4 GB/s (PCI Express
wer. 3.0)
* Srednica kabla:
linia danych 30 + 32 AWG
linia zasilania 18 + 24 AWG
¢ Obstuga NVM Express (NVMe)
¢ Kolor: czarny
¢ Dilugos¢ bez ztgczami:
Kabel komunikacyjny ok. 50 cm
zasilajgcy okoto 10 cm
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Wymagania systemowe

¢ Wolne ztgcze SFF-8643
e SSD z portem U.2

Zawartos¢ opakowania

* U.2 SFF-8639 kabel

Zdjecia
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General
Specyfikacja : u.2
Interface
Ztacze 1: 1 x SFF-8643 meskie
Ztacze 2: 1 x 15-pinowe meski ztacze SATA

1 x U.2 SFF-8639 zenski
Technical characteristics
Szybkoé¢ transmisji danych: PCI Express wer. 2.0 do 2 GB/s

PCI Express wer. 3.0 do 4 GB/s

Physical characteristics

Kolor przewodu: czarny
Conductor gauge: linia danych 30 AWG
linia danych 32 AWG

linia zasilania 18 AWG
linia zasilania 24 AWG

Diugo$c: 50 cm
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