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Delock Karta PCI Express > 1 x zewnetrzne USB Type-
C™ zenski + 1 x zewnetrzne Typ-A zenski SuperSpeed
USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Opis

Ta karta PCI Express firmy Delock rozbudowuje komputer osobisty o
dwa zewnetrzne porty USB 3.1. Do karty mozna podigczaé rézne
urzadzenia USB, np. stacje dokujgce, czytniki kart, obudowy
zewnetrzne, itd.

Numer artykutu 89417

EAN: 4043619894178
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
zewnetrzne:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ zenski
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A zenski
wewnetrzne:
1 x 4-pinowe ztacze zasilania
1 x PCI Express x2, V3.0
¢ Chipset: Asmedia ASM1142
¢ Szybkos¢ transmisji danych do:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
¢ Wsteczna zgodnos$¢ z USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
¢ Zasilanie przez interfejs PCI Express lub za posrednictwem ztgcza 4-pinowe
e Zasilanie na port:

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.de 1/2
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 89417 30.04.2020



oQLock

== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

USB Type-C™: maks. 15 Watt (5V /3 A)
USB Typ-A: maks. 4,5 Watt (5V /0,9 A)
¢ Wspiera specyfikacje eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

Wymagania systemowe

e Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
¢ PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Zawartos¢ opakowania

Karta PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
Low Profile $ledz
Sterowniki na CD
Instrukcja obstugi

Zdjecia
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WEB 5.1 Gen 2 FC1 Expreas Card
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