
 
 

Delock Switch KVM HDMI 2 x con USB 2.0 e Audio
 

 

Descrizione
 

Questo switch KVM Delock è una soluzione comoda per collegare
due computer con uscita HDMI a un monitor HDMI. Utilizzando il
tasto o un tasto veloce si può passare da un computer all'altro.
Inoltre, tre porte USB 2.0 Tipo-A possono essere utilizzate per
collegare un mouse, tastiera, disco rigido o un supporto di memoria
USB. La funzione dell'auricolare USB integrato consente di utilizzare
un auricolare e microfono con entrambi i computer.
 

Nota
 

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic
2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports.
Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with
KVM switches depends on several factors; in general, most wireless
mice and keyboards do not support working with KVM switches. We
recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our
KVM switches.

 

Articolo n. 11421
 

 EAN: 4043619114214
 

Paese di origine: China
 

Pacchetto: White Box

 

 

Specifiche

Connettori:
Ingresso:
2 x HDMI-A a 19 pin femmina
2 x USB 2.0 Tipo-B femmina
1 x jack 5 V CC
Uscita:
1 x HDMI-A a 19 pin femmina
3 x USB 2.0 Tipo-A femmina
2 x jack stereo da 3,5 mm (1 x altoparlante, 1 x microfono)
2 pulsanti dell'interruttore con indicatore LED per la fonte (PC1, PC2) e audio
Commutazione tramite pulsante o un tasto di scelta rapida
High Speed HDMI specifica
Risoluzione fino a 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del
sistema e dell'hardware collegato)
Larghezza di banda video fino a 250 MHz
USB 2.0 fino a 480 Mbps
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Solida struttura di metallo
Colore: nero
Dimensioni (LxPxA): ca. 15,4 x 6,9 x 2,4 cm
Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

 

Specifiche dell'alimentatore

Alimentazione a parete
Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
Uscita: 5 V / 2 A
Massa all'esterno, più all'interno
Dimensioni:
interno: ø ca. 1,35 mm
esterno: ø ca. 3,5 mm
lunghezza: ca. 9 mm

 

Requisiti di sistema

PC con HDMI femmina + USB Tipo-A femmina
Monitor o TV con interfaccia HDMI

 

Contenuto della confezione

Switch KVM HDMI 2 x con USB 2.0 e Audio
2 x cavo HDMI + USB-A maschio per HDMI + USB-B maschio, lunghezza ca. 1,8 m
Alimentatore esterno
Manuale utente

 
 

Immagini
 

 

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori
di stampa, modifiche ed errori.

www.delock.de
11421

2 / 3
27.06.2022



  General  

   Specification:
 

  
 

High Speed HDMI
USB 2.0
 

 

   Supported operating system:
 

  
 

Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver
necessario
 

 

   
  Interface  

   Output:
 

  
 

1 x HDMI-A femmina
2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)
3 x USB 2.0 Tipo-A femmina
 

 

   Input:
 

  
 

2 x HDMI-A femmina
1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
2 x USB 2.0 Tipo-B femmina
 

 

   
  Technical characteristics  

   Data transfer rate:
 

  
 

USB 2.0 up to 480 Mb/s
 

 

   Maximum screen resolution:
 

  
 

2560 x 1440 @ 60 Hz
 

 

   Video bandwidth:
 

  
 

250 MHz
 

 

   
  Physical characteristics  

   Custodia colore:
 

  
 

nero
 

 

   Materiale custodia:
 

  
 

metallo
 

 

   Cable length:
 

  
 

1,8 m
 

 

   Lunghezza:
 

  
 

154 mm
 

 

   Width:
 

  
 

69 mm
 

 

   Height:
 

  
 

24 mm
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