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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Antena meski SMA LTE, Dwupasmowa WLAN
ac/a/b/g/n wielokierunkowa 1 - 4 dBi ze zlgczem
pochylania, czarny

Opis

Antena LTE Delock umozliwia uzywanie réznych pasm LTE w
pomieszczeniach. Jest ona w petni kompatybilna z GSM, UMTS,
Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave oraz LoRa
868 MHz /915 MHz.

Numer artykutu 12408

EAN: 4043619124084

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Zigcze: 1 x meski SMA
¢ Bluetooth, GSM, UMTS, WLAN 2,4 /5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, Z-Wave, DECT,
LoRa 868 /915 MHz
e Zakres czestoliwosci:
698 - 791 MHz
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
2400 - 2500 MHz
2570 - 2700 MHz
5150 - 5875 MHz
e Sitaanteny: 1 - 4 dBi
¢ Impedancja: 50 Ohm
e VSWR:2,5-5,0
¢ Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
e Materiat obudowy: ABS
e Wymiary (DxSxW): ok. 156,16 x 39,78 x 6,17 mm
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Wymagania systemowe

¢ Urzadzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawarto$¢ opakowania

¢ Antena

Zdjecia
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