
 
 

Delock Antenna TETRA 410 - 450 MHz M6 Interno del
filetto 5 dBi 40,3 cm omnidirezionale fissata
montaggio a vite all'esterno nero
 

 

Descrizione
 

Questa antenna Delock consente l'utilizzo di bande da TETRA 410 -
450 MHz in interni ed esterni.

 

Articolo n. 12442
 

 EAN: 4043619124428
 

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China
 

Pacchetto: Poly bag
 

 

Specifiche

Connettore: M6 Interno del filetto
TETRA
Gamma di frequenza: 410 - 450 MHz
Guadagno antenna: 5 dBi
Impedenza: 50 Ohm
VSWR: 4,9
Polarizzazione: lineare
Potenza di trasmissione: 50 W
Tipo di antenna: antenna a stilo
Tipo di montaggio: montaggio a vite
Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 70 °C
Lunghezza antenna: ca. 40,3 cm

 

Requisiti di sistema
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Base dell'antenna con filettatura esterna M6

 

Contenuto della confezione

Antenna

 
 

Immagini
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  General  

   Mounting type:
 

  
 

Screw mounting
 

 

   Suitable for indoor:
 

  
 

Si
 

 

   Suitable for outdoor:
 

  
 

Si
 

 

   
  Interface  

   connector:
 

  
 

M6 Internal Screw Thread
 

 

   
  Technical characteristics  

   Frequency range:
 

  
 

410 - 450 MHz
 

 

   Antenna gain:
 

  
 

5 dBi
 

 

   Impedance:
 

  
 

50 Ω
 

 

   Temperatura di esercizio:
 

  
 

-30 °C ~ 70 °C
 

 

   Polarisation:
 

  
 

linear
 

 

   Power handling:
 

  
 

50 W
 

 

   VSWR:
 

  
 

4,8
 

 

   
  Physical characteristics  

   Antenna type:
 

  
 

antenna a stilo
 

 

   Lunghezza:
 

  
 

40.3 cm
 

 

   Colour:
 

  
 

nero
 

 

   Thread type:
 

  
 

M6
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