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Delock LPWAN 824 - 896 MHz Anténa N samice 10 dBi
223 cm vSesmeérova fixni montaz na sténu i sloup
venkovni bila

Popis .
Tato anténa od Delocku umozZiuje vyuZiti pdsma 824 - 896 MHz n
uvnitf i venku.
@ 7
LPWAN
Sit¢ LPWAN (Low Power Wide Area Network) jsou radiové sité
pokryvajici vétsi vzdalenosti. Vyznacuji se vyssi pfijmovou citlivosti a ! 223m

niZsi spotfebou energie.

Cislo produktu 12581

EAN: 4043619125814
Zemé plvodu: China
Baleni: Roll

Specifikace

e Konektor: 1 x N samice

¢ Frekven¢ni rozsah: 824 - 896 MHz
* LoRa, Sigfox, ZigBee, Z-Wave

¢ Anténni zisk: 10 dBi

¢ Impedance: 50 Ohm

e VSWR: 1,5

¢ Polarizace: vertikalni

e HBW horizontalni vyfazovaci Uhel: 360°
¢ VBW vertikélni vyfazovaci thel: 12°
¢ Provozni teplota: -50 °C ~ 70 °C

¢ Material pouzdra: GFRP

e Barva: Seda

¢ Rozmeéry (D): cca. 2,23 m

Systémové pozadavky
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e Zafizeni s volnym pfipojemneb N

Obsah baleni

e Anténa
e Montazni material

Prislusenstvi
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General
Suitable for outdoor: Yes
Interface
konektor: 1 x N samice

Technical characteristics

Frequency range: 824 MHz - 896 MHz
Antenna gain: 10 dBi

Beam width horizontal: 360°

Beam width vertical: 12°

Impedance: 50 Q

Provozni teplota: -50 °C~70°C
Polarisation: vertikal

VSWR: 1,5

Physical characteristics

Material pouzdra: GFRP
Weight: 2.5kg
Délka: 2.23m
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