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M8 Sensor- / Aktorverlangerungskabel 6 Pin Stecker
zu M8 6 Pin Buchse wasserdicht 10 m

Beschreibung

Dieses M8 Verlangerungskabel von Delock ermdglicht den
Anschluss von diversen Sensoren und Aktoren. Das Kabel ist
Wasserdicht und somit auch flir den AuBenbereich geeignet.

Hinweis {
Pinbelegung ’
P1 M8 male P2 M8 10m
female .
Artikel-Nr. 12643
red 1-1 red
black 2.9 black EAN: 4043619126439
green 3.3 green Ursprupgsland.: Taiwan,
Republic of China
brown 4-4 brown
Verpackung:
orange 5-5 orange WiederverschlieBbare
yellow 6-6 yellow Tute
Technische Daten
¢ Anschlisse:
1 x M8 Stecker >
1 x M8 Buchse
¢ Drahtquerschnitt: 28 AWG
¢ Nennspannung: 5V /DC
e Wasserdicht
e Kabelfarbe: schwarz
¢ Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
e Kabellange (L):ca. 10 m
Systemvoraussetzungen
¢ Gerat mit einem freien M8 Anschluss
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Packungsinhalt

* M8 Sensor- / Aktorkabel
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Allgemein

Schutzart: wasserdicht

Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x M8 Stecker

Anschluss 2: 1 x M8 Buchse

Physikalische Eigenschaften

Kabeltyp: USB AWM Style 2725 VW-1
Kabelfarbe: schwarz

Leitermaterial: Kupfer verzinnt
Leiterquerschnitt: 28 AWG

Kabellange ohne Anschlisse: 10m

Kabeldurchmesser: 4 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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