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Delock LoRa antena 863 - 928 MHz I-PEX Inc., MHF® 4,
tata, 1,68 dBi, 15 cm, 1.13 FPC, negru, auto-adeziv

Descriere scurta

Aceasta antena de la Delock permite utilizarea benzilor de 863 - 928
MHz in interior.

Nr. 12648

EAN: 4043619126484

Tara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Punga din plastic
cu inchidere tip fermoar

Specification

¢ Conector: 1 x I-PEX Inc., MHF® 4 tata

Interval frecventa: 863 - 928 MHz

LoRa, NB-IoT, ZigBee, Z-Wave (908, 921), ISM, GSM
Amplificare antena: 1,68 dBi

Impedanta: 50 Ohm

e VSWR: 2,5

¢ Polarizare: liniard, verticala

¢ Tip de montare: auto-adeziv

* Temperatura in stare de functionare: -10 °C ~ 55 °C
¢ Material carcasa: FPC

¢ Culoare: negru

¢ Tip cablu: coaxial

e Tip cablu: 1.13

¢ Culoare cablu: negru

e Diametru cablu: ca. 1,13 mm

e Atenuare cablu: 2,5 dB @ 2400 MHz pe metru

¢ Raza minima de indoire: 4,5 mm
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¢ Lungimea incl. conectori (L): aprox. 15 cm
¢ Dimensiuni (LxI): aprox. 85 x 20 mm

Cerinte de sistem

¢ Dispozitiv cu un portsau I-PEX Inc., MHF® 4 liber

Pachetul contine

¢ Antena

Imagini
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General
Mounting type:
Suitable for indoor:

Suitable for outdoor:

Interface

connector:

Technical characteristics
Frequency range:

Antenna gain:

Impedance:

Temperatura in stare de
functionare:

Polarisation:

VSWR:

Physical characteristics
Material carcasa:

Cable category:

Cable type:

Cable attenuation:

Cabile colour:

Cable length incl. connector:
Lungime:

Width:

Smallest bending radius:

Colour:

Auto-adeziv
Da

nu

1 x [-PEX Inc., MHF® 4 tata

863 MHz - 928 MHz
1,68 dBi
50Q

-10 °C~55°C

linear vertical

2,5

FPC

coaxial

1.13

2,5 dB @ 2400 MHz pro Meter
negru

15 cm

85 mm

20 mm

4,5 mm

negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile si simbolurile mentionate aici sunt proprietatea producatorului
respectiv. Erorile de imprimare, modificérile si erorile sunt o exceptie.

bQLock

we move the world

www.delock.de 3/3
12648 11.01.2023


http://www.tcpdf.org

