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Delock Anténni kabel RP-SMA samice montazni panel
na I-PEX Inc., MHF® 4L LK samec 1.37 50 cm déa
zavitu 10 mm odolnost proti strikajici vodée

Popis

Anténni kabel od Delocku je vhodny pro pfipojeni component

radiofrekvencni technologie. P

Tento kabel je vhodny pro aplikace v prostfedi s vysokym narazovym f

a vibraénim zatizenim, a to z dlivodu, Ze ma vnitfni zamek. \/\/

-
1 - 50 cm
Patented locking system ™| — I —
from I-PEX Inc. -ﬂ.‘“ |
clicks into place for ease RS &8 > 9
of mind after installation m CISIO prOdUKtu 12661
Hustratcn based an the praductof HPEX In. e EAN: 4043619126613

Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

Konektor:

1 x RP-SMA samice >

1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK samec
Délka zavitu: 10 mm

Impedance: 50 Ohm

Kabel: koaxialni

Typ kabelu: 1.37

Utlum kabelu 2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
Prameér kabelu: cca. 1.37 mm

¢ Nejmensi polomér ohybu: 4,5 mm
Délka v&etné konektor(l cca. 50 cm

Systémové pozadavky

e Zafizeni s volnym pfipojem RP-SMA nebo I-PEX Inc., MHF® |
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Obsah baleni

¢ Anténni kabel

Prislusenstvi
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General
Protection category: Odolnost proti stfikajici vode
Interface
Konektor 1: 1 x RP-SMA samice pfepazka
Konektor 2: 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK samec

Technical characteristics

Impedance: 50 Q

Physical characteristics

Thread length: 10 mm
Cable category: koaxialni
Cable type: 1.37
Cable attenuation: 2,5dB @ 2,4 GHz na metr
Barva kabelu: cerna
Seda
Cabile length incl. connector: 50 cm
Nejmensi polomér ohybu: 9 mm
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