bQLock

Il SCHEDA TECNICA we move the world

Delock Antenna multibanda LTE WLAN 2,4 GHz
Antenna 1 x SMA maschio 1 x RP-SMA maschio 2 - 3
dBi 2 x 20 cm RG-178 omnidirezionale per esterno

grigio

Descrizione -

Questa antenna multibanda Delock dispone di due unita di :

trasmissione e ricezione fisicamente separate per LTE e WLAN 2,4 i

GHz. l
m

&

Articolo n. 12694

EAN: 4043619126941
Paese di origine: China
Pacchetto: White Box

Specifiche

o Connettori:
1 x SMA maschio
1 x RP-SMA maschio

e LTE:

e Gamma di frequenza: 700 - 960 MHz 1710 - 2700 MHz
e Guadagno antenna: 2 - 3 dBi

¢ VSWR: 3,0

¢ Impedenza: 50 Ohm

e Polarizzazione: verticale

e WLAN:

e Gamma di frequenza: 2400 - 2500 MHz
e Guadagno antenna: 2 - 3 dBi

* VSWR: 3,0

¢ Impedenza: 50 Ohm
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¢ Polarizzazione: verticale

Requisiti di sistema

¢ Dispositivo con una porta SMA e RP-SMA libera

Contenuto della confezione

¢ Antenna multibanda

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprieta dei rispettivi produttori. Salvo errori
di stampa, modifiche ed errori.

www.delock.de
12694

2/3
01.12.2021



bQLock

Il SCHEDATECNICA we move the world
General

Mounting type: pole

Suitable for outdoor: Si

Technical characteristics

Frequency range: 1710 - 2700 MHz
700 - 960 MHz
2400 - 2500 MHz

Antenna gain: 2 -3 dBi

Temperatura di esercizio: -40 °C~80 °C

Physical characteristics

Materiale custodia: GFRP
Cable category: coassiale
Cable type: RG-178
Cabile colour: brown transparent
Colour: grigio
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