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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Antena zenski N 433 MHz , wielokierunkowa 2
dBi 40 cm nieruchoma, zewnetrzna, szary

Opis

Antena firmy Delock pozwala na korzystanie z pasma 433 MHz
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

¥

Numer artykutu 12695

EAN: 4043619126958
Kraj pochodzenia: China

40 cm

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

e Ztacze: 1 x N zenski

e Zakres czestoliwosci: 433 MHz
e Sita anteny: 2 dBi

¢ Impedancja: 50 Ohm

e VSWR: 2,0

¢ Polaryzacja: pionowa

e Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C
Materiat obudowy: GFRP

Kolor: szary

e Wymiary (DxG): ok. 40 x 2,2 cm
* Srednica gwintu: ok. 15,5 mm

Wymagania systemowe

¢ Urzadzenie z wolnym meskim N
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Zawartos¢ opakowania

¢ Antena

Zdjecia
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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA

General

Mounting type:

Suitable for outdoor:

Interface

ztacze :

Technical characteristics

Frequency range:
Gain:

Impedancja:
Temperatura robocza:
Polarisation:

VSWR:

Physical characteristics

Antenna type:
Materiat obudowy:
Kolor:

Dimensions (Lx3):

pole
wall

Tak

1 x N zenskie

433 MHz

2 dBi

50 Q
-40°C~80°C
vertikal

2,0

wielokierunkowy
GFRP
szary

40.0x2.2cm
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