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HDMI Splitter 1 x HDMI in zu 2 x HDMI out 4K 60 Hz
mit Downscaler

Beschreibung i«

Dieser Splitter von Delock erhélt ein HDMI Signal von einem PC oder 0
Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf.

Somit kénnen an einem HDMI Anschluss zwei HDMI Monitore

betrieben werden.

Downscaler
Falls ein Monitor die hohe Auflésung nicht unterstitzt, kann mit dem 0,6 m
integrierten Downscaler das Bild von 4K auf 1080p skaliert werden.

Artikel-Nr. 18650
USB Stromversorgung
Die Stromversorgung des Gerétes erfolgt Uiber einen USB Port, ein EAN: 4043619186501
passendes USB-Kabel wird mitgeliefert. Falls kein freier USB-A Port Ursprungsland: China
zur Verflgung steht, ist ein optionales externes Netzteil erforderlich. Verpackung: Retail Box

Technische Daten

¢ Anschlisse:
Eingang:
1 x HDMI-A Stecker
1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
Ausgang:
2 x HDMI-A Buchse
High Speed HDMI Spezifikation
Unterstiitzt 3D Displays
Unterstitzt HDR
Unterstiitzt HDCP 1.4 und 2.2
Funktion: Spiegeln
Ubertragung von Audio- und Videosignalen
Unterstitzt alle gangigen 2.0 und 5.1 Audioformate: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
Auflésung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhangig vom System und der angeschlossenen Hardware)
Videobandbreite bis 600 MHz / 6 Gbps pro Kanal, max. 18 Gbps
Leistungsaufnahme: max. 2,5 W
Farbe: schwarz
MaBe (LxBxH): ca. 65 x 55 x 20 mm
Kabellange ohne Anschliisse: ca. 60 cm

Systemvoraussetzungen
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e HDMI Kabel
e Stromquelle mit einer freien USB Typ-A Buchse

Packungsinhalt

e HDMI Verteiler (Splitter)
e USB Stromkabel, Lange: ca. 0,75 m
¢ Bedienungsanleitung
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Allgemein
Spezifikation: HDCP 1.4
HDCP 2.2
HDMI 2.0

Schnittstelle
Ausgang: 2 x HDMI-A Buchse

Eingang: 1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
1 x HDMI-A Stecker

Technische Eigenschaften
Maximale Bildauflésung: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Videobandbreite: 600 MHz / 6 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehdusefarbe: schwarz
Gehausematerial: Kunststoff
Kabellange: 60 cm
Lénge: 65 mm
Breite: 55 mm
Hohe: 20 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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