
 
 

Delock Σφιγκτήρας Τοποθέτησης Καλωδίων 28 x 28
χιλ. με Σφιγκτήρα Καλωδίου Μ 300 x Π 3,4 χιλ.
μαύρο
 

 

Περιγραφή
 

Αυτοί οι σφιγκτήρες τοποθέτησης καλωδίων της Delock μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να ενώσουν καλώδια για να επιτρέψουν
την καθαρή και με σειρά τοποθέτησή τους. Οι σφιγκτήρες
καλωδίων συμπεριλαμβάνονται.

Εύκολη εφαρμογή
Οι σφιγκτήρες τοποθέτησης καλωδίων διαθέτουν ένα
αυτοκόλλητο σημείο στην κάτω πλευρά τους ώστε να
τοποθετούνται εύκολα π.χ. σε μια βάση ελέγχου ή μια θήκη PC.

Άριστη αντοχή
Οι σφιγκτήρες τοποθέτησης καλωδίων χαρακτηρίζονται από το
ανθεκτικό υλικό τους σε θερμότητα και αντοχής στο χρόνο.

 

Αρ. προϊόντος 18681
 

 EAN: 4043619186815
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Poly bag

 

 

Χαρακτηριστικά

Αυτοκόλλητο
Μήκος: περ. 28 mm
Πλάτος: περίπου 28 mm
Υλικό: νάιλον 66
Ανθεκτικό έως και στους 85 °C
Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2
Καλώδιο σύσφιξης: Μ 300 x Π 3,4 χιλ.; νάιλον 66; μοναδικής χρήσης
Χρώμα: μαύρο

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

10 x σφιγκτήρες σύσφιξης καλωδίου
10 x Δεματικό
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Εικόνες
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  Physical characteristics  

   Υλικό:
 

  
 

νάιλον
 

 

   Μήκος:
 

  
 

28 mm
 

 

   Width:
 

  
 

28 mm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
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