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Delock Ognioodporny rekaw (powloka krzemowa) 2 m
X 10 mm czerwony

Opis

Rekaw Delock stuzy do ochrony przed wysokimi temperaturami i
izolacji kabli i przewodéw. Rekaw nadaje sie do zbierania w peczki,
kabli, rurek i przewodow dla ochrony przez zabrudzeniem.

Rozciagany
Rekaw jest rozciggliwy i pozwala na wsuniecie wielu kabli i rurek o g10mm/2m
réznych $rednicach.

Numer artykutu 18897

EAN: 4043619188970
Kraj pochodzenia: China

Proste zastosowanie Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Wysoka odpornosé
Rekawy sa odporne na $cieranie i ciepto.

Wystarczy przepchnaé kabel badz rurke.

Do wielokrotnego wykorzystania
Nadajqg sie do wielokrotnego uzytku.

Mozna je cia¢
Skracac najlepiej nozycami termicznymi.

Specyfikacja

e Diugos¢: ok. 2 m
» Srednica: ok. 10 mm (rozciggany)
* Srednica kabla:
min.: 10 mm
maks.: 14 mm
e Temperatura robocza: -50 °C ~ 260 °C
Do wielokrotnego wykorzystania

Materiat: guma krzemowa
Stopien ochrony przeciwpozarowej: 94V-2, VW-1
Kolor: czerwony
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Zawartos¢ opakowania

¢ Rekaw ognioodporny

Zdjecia
=
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Technical characteristics

Physical characteristics

Materiat: guma krzemowa
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