
 
 

Delock Üvegszálas borítás 2 m x 2 mm fehér
 

 

Leírás
 

Ez a Delock üvegszálas borítás használható magas hőmérséklettel
szembeni védelemre és kábelek, elektronikai csövek és vezetékek
szigetelésére. Továbbá, a takarás használható különálló kábelek,
elektronikai csövek összekötésére és védelmére kosz és sérüléssel
szemben.

Tökéletes ellenállás
A borítás jellemezhető kopás- és hővédelemmel.

Egyszerű alkalmazás
A kábeleket és csöveket egyszerűen csak bele kell húzni a borításba.

Újrahasználható
A kábelek és csövek számát növelhetjük és csökkenthetjük
számtalan alkalommal.

Vágható
Hővágó eszköz segítségével lehet rövidíteni a hosszát egyéni
igényeknek megfelelően.

 

Tételszám 18900
 

 EAN: 4043619189007
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Hosszúság: kb. 2 m
Átmérő: kb. 2 mm
Működési hőmérséklet: -60 °C ~ 200 °C
Újrahasználható
Anyag: üvegszál
Tűzállósági besorolás: 94V-2, VW-1
Szín: fehér

 

A csomag tartalma

Üvegszálas borítás
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Képek
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  Technical characteristics  

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

-60 °C ~ 200 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

üvegszál
 

 

   Diameter:
 

  
 

2 mm
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

2 m
 

 

   Szín:
 

  
 

fehér
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