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Delock Kabelbinder mit Befestigungsose L 160 x B 4,8
mm weiB3 10 Stuck

Kurzbeschreibung

Diese Kabelbinder von Delock kénnen zum platzsparenden Blindeln

von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schlduchen verwendet werden. Ty

Ose zum Befestigen \\\\

Die Ose erlaubt das Fixieren oder Einhdngen des Kabelbiindels -“$a
mittels einer Schraube z. B. an einer Wand. 10 x
Ausgezeichnete Bestandigkeit Artikel-Nr. 18944

Die Kabelbinder bieten eine gute Bestandigkeit bei hohen

Temperaturen und zeichnen sich durch ihre Zugfestigkeit aus. EAN: 4043619189441

Ursprungsland: China
Verpackung: Poly Bag

Spezifikation

* Lange: ca. 160 mm

¢ Breite: ca. 4,8 mm

¢ Menge: 10 Stiick pro Tite

¢ Befestigungslochdurchmesser: 5 mm
¢ Blndeldurchmesser: max. 37 mm

e Farbe: weil3

e Einmal verwendbar

¢ Material: Polyamid 6.6

¢ Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
e Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
Zugfestigkeit bis zu 23 kg

Packungsinhalt

¢ 10 x Kabelbinder mit Befestigungsése
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Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen www.delock.de 2/3
Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. 18944 26.01.2021



Technische Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

Material: Polyamid 6.6

© 2024 by Delock. Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen
Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten.

www.delock.de
18944

3/3
26.01.2021


http://www.tcpdf.org

