
 
 

Kabelbinder mit Befestigungsöse L 200 x B 4,8 mm
schwarz 10 Stück
 

 

Beschreibung
 

Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln
von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.

Öse zum Befestigen
Die Öse erlaubt das Fixieren oder Einhängen des Kabelbündels
mittels einer Schraube z. B. an einer Wand.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Die Kabelbinder bieten eine gute Beständigkeit bei hohen
Temperaturen und zeichnen sich durch ihre Zugfestigkeit aus.

 

Artikel-Nr. 18950
 

 EAN: 4043619189502
 

Ursprungsland: China
 

Verpackung: Poly Bag
 

 

Technische Daten
 

 Länge: ca. 200 mm
 Breite: ca. 4,8 mm
 Menge: 10 Stück pro Tüte
 Befestigungslochdurchmesser: 5 mm
 Bündeldurchmesser: max. 50 mm
 Farbe: schwarz
 Einmal verwendbar
 Material: Polyamid 6.6
 Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
 Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
 Zugfestigkeit bis zu 23 kg

 

Packungsinhalt
 

10 x Kabelbinder mit Befestigungsöse
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  Technische Eigenschaften  

   Lagerungstemperatur:
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physikalische Eigenschaften  

   Material:
 

  
 

Polyamid 6.6
 

 

   Länge:
 

  
 

200 mm
 

 

   Breite:
 

  
 

4,8 mm
 

 

   Durchmesser Befestigungsloch:
 

  
 

5 mm
 

 

   Farbe:
 

  
 

schwarz
 

 

   Bündeldurchmesser: max.:
 

  
 

50 mm
 

 

   
   Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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