Il SCHEDATECNICA

DQLOCK'

we move the world

Delock Manicotto isolante in PVC 3 m x 10 mm nero

Descrizione

Questo manicotto flessibile Delock offre un'eccellente protezione
isolante per cavi, fili e guaine.

Ottima resistenza
Il manicotto isolante si caratterizza per la sua elevata resistenza
all'abrasione € al calore.

Applicazione multifunzionale
| principali settori di applicazione del manicotto isolante consistono
nell'industria automobilistica, elettrica e meccanica.

Specifiche

e Lunghezza: ca.3m

e Diametro interno: ca. 10,0 mm

e Spessore parete: ca. 0,5 mm

¢ Temperatura ambientale: -40 °C ~ 105 °C
¢ Classe di resistenza al fuoco: VW-1

¢ Materiale: PVC

¢ Colore: nero

Contenuto della confezione

¢ Manicotto isolante
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@10mm /3 m

Articolo n. 19009

EAN: 4043619190096
Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera
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Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprieta dei rispettivi produttori. Salvo errori www.delock.de 2/3
di stampa, modifiche ed errori. 19009 21.10.2022



Technical characteristics

Physical characteristics

Material: PVC
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