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Delock Cinta autoadhesiva en rollo con correa LA 5 m
x AN 20 mm negro

Descripcion

Esta cinta de gancho y bucle de Delock se puede usar, por €j. para
agrupar cables individuales que ahorran espacio, para cerrar bolsas
o también como una correa de retencién para equipaje o similar. La
cinta se puede coser, clavar o grapar al objeto.

Correa de sujecion
Con la correa, la cinta autoadhesiva puede fijarse de forma segura,

por ejemplo, a un haz de cables y garantiza que los cables expuestos  Numero de elemento 19112
se mantengan despejados y ordenados.

5m

EAN: 4043619191123

Reutilizable gracias al cierre de gancho y lazo Pais de origen: China

El cierre de gancho y bucle permite que el sujetacables se fije Paquete: Bolsa de
rapidamente y se retire de nuevo con facilidad. La abrazadera que se plastico con cremallera
coloca en la cinta garantiza la resistencia, la estabilidad y la

seguridad del atado.

Se puede cortar
La longitud del rollo puede acortarse individualmente y afiadirse una
nueva abrazadera. El juego incluye las abrazaderas adecuadas.

Especificacion técnica

¢ Longitud: aprox. 5 m

¢ Ancho: aprox. 20 mm

¢ Lazo para fijacién al cable

e Con abrazaderas de repuesto

¢ Cierre de gancho y bucle para reutilizar varias veces
¢ Temperatura ambiental: -30 °C ~ 100 °C

e Material: nailon

¢ Color: negro

Contenido del paquete
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¢ Rollo de cinta de gancho y bucle
¢ 10 x abrazaderas de repuesto
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10 x
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Physical characteristics

Longitud: 5m
Color: negro
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