
 
 

Delock Szőttes szíj tépőzáras szorítással hőellenálló 5
m x 30 mm fekete
 

 

Leírás
 

Ez a Delock szőtt karmantyú szabadon lévő kábelek összefogására
valamint elektromos csövek és vezetékek kosz és károsodás elleni
védelmére használható. Speciális és folyamatos (többágú fonal)
rostanyagból készült és így károsodás- és tűzvédelmet biztosít.
 

Tép?zár
A tépőzár a szőtt karmantyú számtalan kinyitását és bezárását teszi
lehetővé. A kábelek hozzácsatlakoztathatók és leválaszthatók több
alkalommal is.
 

Vágható
 

Egy hőkezeléses vágóval rövidíthető egyéni igény szerint a
karmantyú (hüvely) hosszúsága.

 

Tételszám 19191
 

 EAN: 4043619191918
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok
• Hosszúság: kb. 5 m
• Átmérő: kb. 30 mm
• Környezeti hőmérséklet: -50 °C ~ 150 °C
• Újrahasználható
• Anyag: poliészter többágú fonal
• Tűzállósági besorolás: VW-1
• Szín: fekete
 
 

A csomag tartalma

Szőtt karmantyú (hüvely)
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Képek
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  Technical characteristics  

   Storage temperature:
 

  
 

-50 °C ~ 150 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

műszál
 

 

   Diameter:
 

  
 

30 mm
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

5 m
 

 

   Szín:
 

  
 

fekete
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