
 
 

Delock Hőre zsugorodó csőkészlet 108 darab
válogatott színben
 

 

Leírás
 

Ez a Delock hőre zsugorodó csőkészlet használható kábelek,
elektromos csövek vagy vezetékek védelmére és szigetelésére.
Hőhatására, a borítás teljesen rázáródik a kábelekre és
összezsugorodik. Így védi meg a kábelt az időjárási hatásoktól vagy
mechanikus károsodástól.

Különböző méret és színek széles választékában
Ez a készlet 6 különböző átmérőjű és 9 különböző színű tömlőt
tartalmaz, amelyek sokféleképpen használhatók.

Többfunkciós alkalmazás
A hőre zsugorodó csöveket lehet használni például foglalkozásokon,
otthon és ipari környezetben is.

A zsugorodó csövek használata
A hőre zsugorodó cső melegíthető hőlégfúvóval, és a tömlő felére
szűkül eredeti átmérőjéhez képest melegítéskor.

 

Tételszám 19400
 

 EAN: 4043619194001
 

Származási hely: China
 

Csomag: Poly bag

 

 

Műszaki adatok

A csomag tartalma:
átmérő 3,0 mm, 2 x fekete, 2 x fehér, 2 x vörös, 2 x kék, 2 x zöld, 2 x sárga,
2 x átlátszó, 2 x szürke, 2 x sárga-zöld
átmérő 5,0 mm, 2 x fekete, 2 x fehér, 2 x vörös, 2 x kék, 2 x zöld, 2 x sárga,
2 x átlátszó, 2 x szürke, 2 x sárga-zöld
átmérő 8,0 mm, 2 x fekete, 2 x fehér, 2 x vörös, 2 x kék, 2 x zöld, 2 x sárga,
2 x átlátszó, 2 x szürke, 2 x sárga-zöld
átmérő 10,0 mm, 2 x fekete, 2 x fehér, 2 x vörös, 2 x kék, 2 x zöld, 2 x sárga,
2 x átlátszó, 2 x szürke, 2 x sárga-zöld
átmérő 13,0 mm, 2 x fekete, 2 x fehér, 2 x vörös, 2 x kék, 2 x zöld, 2 x sárga,
2 x átlátszó, 2 x szürke, 2 x sárga-zöld
átmérő 15,0 mm, 2 x fekete, 2 x fehér, 2 x vörös, 2 x kék, 2 x zöld, 2 x sárga,
2 x átlátszó, 2 x szürke, 2 x sárga-zöld
Hosszúság: kb. 40 mm
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Zsugorodási arány: 2:1
Zsugorodási hőmérséklet: 70 °C ~ 125 °C
Anyag: polietilén

 

A csomag tartalma

Hőre zsugorodó csöveket tartalmazó készlet
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  Technical characteristics  

   Zsugorodási hőmérséklet:
 

  
 

70 °C ~ 125 °C
 

 

   Zsugorodási arány:
 

  
 

2:1
 

 

   
  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

polietilén
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

40 mm
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