
 
 

Delock Kábelkötegelő vékony lemez alappal hossza
200 mm szélessége 4,8 mm, 100 db.
 

 

Leírás
 

A Delock ezen kábelösszekötőit különálló kábelek, huzalok és
csövek helytakarékos összekötésére használhatók.

vékony lemez alap tartóval
A vékony lemez alap a kábelkötegelőn lehetővé teszi fúrt lyukakhoz,
pl. vezérlőszekrény, számítógépház vagy egy szerelőlaphoz történő
rögzítést és így biztos tartest ad.

Tökéletes ellenállás
A kábel kötők jól ellenállnak a magas hőmérséklet káros hatásainak
és jellemezhetők még jó húzóerővel.

 

Tételszám 19502
 

 EAN: 4043619195022
 

Származási hely: China
 

Csomag: Poly bag
 

 

Műszaki adatok

Hosszúság: kb. 200 mm
Szélesség: kb. 4,8 mm
Rögzítési furatátmérő: kb. 4,5 - 5,0 mm
Összekapcsolódás átmérője: max. 50 mm
Egyszeri használatra
Környezeti hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
Tűzállósági besorolás: 94V-2
Húzóhossz: max. 22 kg
Szín: fekete / áttetsző
Anyag: poliamid 6.6

 

A csomag tartalma

50 x kábelkötegelő fekete
50 x kábelkötegelő áttetsző
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Képek
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  Technical characteristics  

   Storage temperature:
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

poliamid 6.6
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

200 mm
 

 

   Width:
 

  
 

4,8 mm
 

 

   Szín:
 

  
 

áttetsző
fekete
 

 

   Összekapcsolódás átmérője:
max.:
 

  
 

50 mm
 

 

   Rögzítési furatátmérő:
 

  
 

4,5 mm - 5,0 mm
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