
 
 

Delock Τερματικά Πώματα με εσωτερικό
αυτοκόλλητο 70 x 16 χιλ. 2 κομμάτια μαύρο
 

 

Περιγραφή
 

Αυτά τα τερματικά πώματα της Delock προστατεύουν και
σφραγίζουν τις ανοιχτές άκρες καλωδίων από τις καιρικές
συνθήκες και τη μηχανική βλάβη.

Εφαρμογή
Τα πώματα μπορούν να θερμανθούν με πιστόλι θέρμανσης αέρα.
Όταν ζεσταθούν, το προστατευτικό στρώμα πάνω από το
αυτοκόλλητο διαλύεται και η τηγμένη αυτοκόλλητη επιφάνεια
κλείνει το καλώδιο μέσα στο πώμα. Το αυτοκόλλητο
στερεοποιείται καθώς ψύχεται.

 

Αρ. προϊόντος 19762
 

 EAN: 4043619197620
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Μήκος: περ. 70 mm
Διάμετρος: περ. 16 mm
Με αυτοκόλλητη κάλυψη
Για διάμετρο καλωδίου από 9,0 - 14,0 mm
Θερμοκρασίας κόλλησης : 90°C - 130°C
Υλικό: πολυολεφίνη
Χρώμα: μαύρο

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

2 x άκρες
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Εικόνες
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  Technical characteristics  

   Θερμοκρασίας κόλλησης:
 

  
 

90 °C - 130 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Υλικό:
 

  
 

πολυολεφίνη
 

 

   Diameter:
 

  
 

16 mm
 

 

   Μήκος:
 

  
 

70 mm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
 

 

   Διάμετρος καλωδίου:
 

  
 

9,0 - 14,0 mm
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