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Delock Cutie de cu tuburi termocontractabile, cu
adeziv interior, raport de contractie 3:1, 5 m x 7,9 mm,
negru

Descriere scurta

Acest de tuburi de contractie termica de la Delock este utilizat pentru
a proteja si pentru a izola cabluri, tuburi electrice sau fire. Sub efectul A
caldurii, maneca inchide complet cablul si se contracta. Acest lucru
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protejeaza cablul de efectele influentei vremii si daunelor mecanice. rf'ﬁ;w
Adezivul de pe peretele interior lipeste tubul de contractie la firul sau ‘gf”’
cablul conectat.

Cutie compartimentata practica Nr. 19979

Cutia compartimentatd, usoard de manipulat, este ideald pentru
EAN: 4043619199792

Tara de origine: China

transport si permite o depozitare clara si ordonata. Tubul de
contractie termica ramane far& murdarie si praf. in plus, este posibild
decuplarea usoaré si tiierea individuald. Pachet: Box

Aplicatie multifunctionala
Tubul de contractie termica poate fi utilizat de exemplu intr-un atelier
sau in industrie.

Specification

e Lungime: aprox. 5 m

Diametru: aprox. 7,9 mm

Raport de contractie 3:1

Temperaturd de micsorare: 70 °C ~ 125 °C
Material: poliolefina

¢ Culoare: negru

Pachetul contine

¢ Cutia cu tub termocontractabil
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Technical characteristics

Raport de contractie: 3:1

Physical characteristics

Diameter: 7,9 mm

Colour: negru
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