
 
 

Delock Αγωγός Καλωδίων PVC εύκαμπτος 70 x 13
χιλ. - μήκος 1,5 μ. γκρι
 

 

Περιγραφή
 

Αυτός ο αγωγός καλωδίων της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σπείρωση και δεσμίδες καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή
σωληνώσεων για να τα προστατεύσουν από τις ακαθαρσίες ή τη
φθορά και να διαβεβαιώσουν μια ξεκάθαρη και σε τάξη
δρομολόγηση καλωδίων.

Γρήγορη τοποθέτηση και υψηλή ευκαμψία
Ο αγωγός καλωδίων μπορεί να τοποθετηθεί με τη χρήση
αυτοκόλλητης ταινίας στο κάτω μέρος του και για αυτό μπορεί να
στερεωθεί εύκολα και απλά στο πάτωμα. Το ελαστικό υλικό PVC
επίσης διαθέτει υψηλό βαθμό ευκαμψίας.

Αρκετός χώρος για διαφορετικά καλώδια
Ανάλογα με τη διάμετρο και το πάχος των μεμονωμένων καλωδίων
π.χ. καλώδια κεραίας, καλώδια HDMI, καλώδια ήχου ή καλώδια
ενέργειας μπορούν να τοποθετηθούν. Έτσι τα καλώδια βρίσκονται
μαζεμένα με ασφάλεια και τάξη.

Με δυνατότητα να κοπεί
Το μήκος του αγωγού καλωδίων μπορεί να ελαττωθεί μεμονωμένα
με τη χρήση ψαλιδιού.

 

Αρ. προϊόντος 20733
 

 EAN: 4043619207336
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Αυτοκόλλητο
Επαναχρησιμοποιήσιμο
Εύκαμπτο
Μεμονωμένη σμίκρυνση
Υλικό: PVC
Χρώμα: γκρί
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 1500 x 70 x 13 mm
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Αγωγός καλωδίου
Αυτοκόλλητη ταινία

 
 

Εικόνες
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  Physical characteristics  

   Υλικό:
 

  
 

PVC
 

 

   Μήκος:
 

  
 

1,5 m
 

 

   Width:
 

  
 

70 mm
 

 

   Height:
 

  
 

13 mm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

γκρί
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