
 
 

Delock Manchon en tissu thermorétractable, 2 m x 16
mm, taux de rétraction 2:1, noir
 

 

Description
 

Ce manchon thermorétractable en tissu spécial de Delock peut être
utilisé pour un faisceau de câbles et offre une très grande protection
à l’abrasion, aux éraflures et d’isolation sous l’influence de la chaleur.
Cette excellente structure en tissu donne au manchon
d’extraordinaires flexibilité et durabilité.

Excellent comportement à la rétractation
La gaine rétractable peut être chauffée avec un pistolet à air chaud et
la gaine rétrécit à la moitié de son diamètre d’origine quand elle est
chauffée.

Application multifonctionnelle
Les manchons thermorétractables en tissu peuvent être utilisés dans
des compartiments de moteur, par exemple, pour des circuits d’eau
de refroidissement ou des circuits hydrauliques.

 

N° produit 20793
 

 EAN: 4043619207930
 

Pays d´origine: China
 

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

 

 

Spécifications techniques

Longueur : env. 2 m
Diamètre : env. 16 mm
Rapport de rétrécissement 2:1
Température de rétrécissement : 110 °C à 185 °C
Couleur : noir
Matériau : polyoléfine et polyester

 

Contenu de l’emballage

Manchons thermorétractables en tissu
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  Technical characteristics  

   Température de rétrécissement:
 

  
 

110 °C ~ 185 °C
 

 

   Rapport de rétrécissement:
 

  
 

2:1
 

 

   
  Physical characteristics  

   Matériaux:
 

  
 

polyester
polyoléfine
 

 

   Diameter:
 

  
 

16 mm
 

 

   Couleur:
 

  
 

noir
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