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Delock Aramid szalakbol fonott borito 2 m x 25 mm

Leiras

Ez a Delock fonott borité kildnleges aramid szalakbol készilt és

tokéletes héellendllassal, nyulékonysaggal és kopasallésaggal bir, ‘\f“ 7 3 Y
hogy az érzékeny kabeleket, csdveket és vezetékeket megovja. \ \ =

Hajlékonysag, flexibilitas

A boritd nagy flexibilithsa megévja a kabeleket az erés hajlitasokkor F25mm/2m
és kiemelkedéen ellenalld6 karcoldssal szemben is, midltal

alkalmazhat6 szamos kilénb6zé atmerdji kabel és vezetéknél is. A Tételszam 20801

kllonleges szalak nagy terhelésbirdk.
EAN: 4043619208012

Tobbfunkcios alkalmazas Szarmazasi hely: China

Ezt a fajta fonott boritét altaldban elektromos iparban és Csomag: Zarhato6

gépszerkezetekben hasznaljak. muanyag tasak

Megjegyzés

Az er6s aramid szalszerkezetnek koszonhetden, a fonott boritd csak
kllonleges eszkdzzel vaghatd. A Delock 90554-es ollé hasznalhato
roviditésére.

Mszaki adatok

Hosszusag: kb. 2 m
Atméré: kb. 25 mm
Kabelatmérd:

min.: 18 mm

max.: 33 mm
e Kdrnyezeti hdmérséklet: -170 °C ~ 250 °C
¢ Anyag: aramid szalak
e Szin: sarga

A csomag tartalma
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¢ Fonott kdbelharisnya

Képek
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Technical characteristics

Physical characteristics

Készlilt: Aramid
HosszUsag: 2m
Kabelatméro: min.: 18 mm
max.: 33 mm
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