
 
 

Delock Befont karmantyú zipzáras szorítóval
hőállóság egészen 2 m x 20 mm-es szürke
 

 

Leírás
 

Ez a Delock fonott kábelharisnya használható szabad kábelek,
elektronikus csövek vagy vezetékek összefogására, hogy kosztól és
sérüléstől védje azokat.

Beépített zipzáras szorítóval
Az egyszerű és könnyen kezelhető zipzáras szorítónak
köszönhetően, a kábelek számos alkalommal hozzáadhatók és
elvehetők.

Tökéletes ellenállás
A befont karmantyú jellemezhető hőellenállással, hajlékonysággal és
karcolásmentességgel.

 

Tételszám 20830
 

 EAN: 4043619208302
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Hosszúság: kb. 2 m
Átmérő: kb. 20 mm
Összekapcsolódás átmérője: max. 15 mm
Környezeti hőmérséklet: -50 °C ~ 150 °C
Újrahasználható
Anyag: műszál
Tűzállósági besorolás: VW-1
Szín: szürke

 

A csomag tartalma

Fonott kábelharisnya
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Képek
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  Technical characteristics  

   Storage temperature:
 

  
 

-50 °C ~ 150 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

műszál
 

 

   Diameter:
 

  
 

20 mm
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

2 m
 

 

   Szín:
 

  
 

szürke
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