
 
 

Delock Sada voděodolných pájecích konektorů
vodičů, 50 ks, 26 - 10 AWG, různé barvy
 

 

Popis
 

Tyto voděodolné pájecí konektory vodičů nebo konektory smršťující
se teplem, značky Delock, jsou dokonalé na spojování, pájení, izolaci
a utěsňování vodičů jedním krokem.

Výběr různých velikostí a barev
Tato sada obsahuje konektory vodičů se 4 různými průměry a 4
různými barvami pro snadné rozlišování a identifikaci.

Aplikace pájecích konektorů vodičů
Odizolované vodiče lze prostě vložit do pájecího pouzdra, připevnit a
nahřát tepelnou pistolí. Po vychladnutí se kolem pájeného spoje
vytvoří voděodolná izolace, která zajistí silné spojení vodičů. Pájecí
konektory zajišťují vysokou mez pevnosti v tahu, odolnost proti
přetržení a ochranu proti mechanickému poškození.

Multifunkční aplikace
Pájecí konektory vodičů jsou ideální pro elektrikáře, řemeslníky, na
opravy zařízení v domácnosti nebo v dílně.

 

Číslo produktu 20850
 

 EAN: 4043619208500
 

Země původu: China
 

Balení: Box

 

 

Specifikace

Obsah:
10 x průměru 1,7 mm, AWG: 26 - 24, bílý
20 x průměru 2,7 mm, AWG: 22 - 18, červený
15 x průměru 4,5 mm, AWG: 16 - 14, modrý
5 x průměru 6,0 mm, AWG: 12 - 10, žlutý
Poměr smrštění 2:1
Smršťovací teplota: 60 °C ~ 125 °C
Teplota tání pájky: 138 °C
Materiál: polyolefin
Rozměry Krabice (DxŠxV): cca. 105 x 65 x 23 mm
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Obsah balení

50 x pájecích konektorů vodičů

 
 

Příslušenství
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  Technical characteristics  

   Smršťovací teplota:
 

  
 

60 °C ~ 125 °C
 

 

   Poměr smrštění:
 

  
 

2:1
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiál:
 

  
 

polyolefin
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