
 
 

Delock Fonott ujj EMI borításhoz hajlítható 10 m x 10
mm
 

 

Leírás
 

Ez a Delock fonott ujj használható szabad kábelek vagy elektromos
csövek borítására vagy összefogására.

Réz és poliészter fonatú borítás
A fonott ujj poliészterből készült, mely magas kopás ellenállóságot és
rézborítású védelmet biztosít elektromágneses hatással szemben a
kábelek és eszközök számára. Ez a csatlakozó felület befolyásolhatja
az elektromos eszközöket és így borítása szükséges.

Nagyon flexibilis és tökéletesen ellenálló
A réz fonatolás nagyon flexibilis, hogy megvédje a kábeleket erős
hajlításkor. A borító kiemelkedően ellenálló karcolással szemben is,
miáltal alkalmazható számos különböző átmérőjű kábel és
vezetéknél is. Az erős anyagszerkezetnek köszönhetően, a kábelek
védetté válnak időjárási hatásokkal és sérülésekkel szemben.

 

Tételszám 20938
 

 EAN: 4043619209385
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Hosszúság: kb. 10 m
Átmérő: kb. 10 mm
Kábelátmérő:
min.: 7 mm
max.: 12 mm
Réz fonatolt
EMI borítás
Nyújtható
Környezeti hőmérséklet: -50 °C ~ 150 °C
Anyag: műszál / ónozott réz

 

A csomag tartalma

Fonott kábelharisnya
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Képek
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  Technical characteristics  

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

-50 °C ~ 150 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

műszál / ónozott réz
 

 

   Diameter:
 

  
 

10 mm
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

10 m
 

 

   Kábelátmérő:
 

  
 

max.: 12 mm
min.: 7 mm
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