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b PRODUCTOWLETAK we move the world

Delock Sluchatka do usi se 4 pinovym stereofonnim
zastrckovym konektorem pruméru 3,5 mm,
mikrofonem a ovladanim hlasitosti a s funkci rychlého
ztlumeni pro inteligentni telefony a tablety.

Popis

Tato sluchatka znacky Delock jsou vhodna pro inteligentni telefony a \

tablety, na poslech hudby i na volani.

Dobry stereofonni zvuk

Zvukové ovladace desetimilimetrovych sluchatek se vyznacuji

jasnymi vySkami a hlubokymi basy, takze poskytuji dobry stereofonni 12m
zvuk. ,

Cislo produktu 27183

EAN: 4043619271832
Zemé plvodu: China

Vysoce kvalitni médény kabel (OFC)
Krouceny kabel OFC (OFC Oxygen Free Copper) sluchatek je

vyroben z médi bez kysliku, a proto nabizi nejlepsi pfenosové
vlastnosti a trvanlivost. Baleni: Kartonova krabice

Ergonomicka konstrukce a pohodiné silikonové usni zatky
Ergonomicky lomena sluchétka zajisti pohodiné noseni. Mékké udni
zatky jsou vyrobeny ze silikonu potravinarské kvality Setrného
k zivotnimu prostfedi a idealné zapadnou do zvukovodu.

Kabelové dalkové ovladani a tlacitko rychlého ztlumeni

Tento kabel ma na sobé dratové dalkové ovladani, které Ize pouzivat
k nastaveni hlasitosti na sluchatkéch dle potfeby. Multifunkéni tlacitko
lze pouzit k rychlému ztlumeni mikrofonu, ale i k vybéru pisnicky,
pozastaveni, nebo pokragovani v pfehravani dalsi pisnicky.

Specifikace

Konektor: 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samec 90° pravouhly (CTIA standard)
Citlivost: 100 dB +/- 3 dB

Frekvenéni rozsah: 20 Hz - 25 kHz

Prdimér zvukového ovladace: 10 mm

Impedance: 32 Ohm @ 1 kHz
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Kabelové dalkové ovladani: hlasity / tichy

Multifunkéni tladitko: ztlumit / pfehrat / pozastavit / posuv vpred
Integrovany mikrofon

Délka kabelu: cca. 1,2 m

Vaha:cca.15¢g

Systémové pozadavky

¢ Volny 3,5 mm stereo jack port samice se standardem CTIA

Obsah baleni

¢ Sluchatka

Prislusenstvi
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General

Cable finishing: OFC-Cable (Oxygen Free Copper)
Interface

konektor: 1 x 3,5 mm 4 pin audio stereo jack samec

Technical characteristics

Frequency range: 20 Hz - 25 kHz
Impedance: 320hm @ 1 kHz
Sensibility: 100 dB +/- 3dB

Physical characteristics

Weight: 159
Délka kabelu: 1,2m
Barva: Seda/ éerna
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