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- ADATLAP we move the world

Delock Fulhallgaté 4 tis 3,5 mm-es sztereo jack
csatlakoztatoval, mikrofon és hangszabalyozoé +
gyorsnémito funkciéval okostelefonokhoz és
tabletekhez

Leiras

Ezek a Delock flilhallgatok alkalmasak zenehallgatasra, és \

telefonbeszélgetésekkor is okostelefonok és tabletek hasznalatakor.

JO sztered hangzas
A 10 mme-es flilhallgatdk audio meghajt6i tiszta magas és mély
hangokat biztositanak, és igy j6 sztere6 hanghatas érhet6 el. 12m

J6 minéségli OFC rézkabel Tételszam 27183
A fllhallgaték csavart OFC (oxigén mentes réz) kabele oxigén

mentes rézbdl késziilt, és igy a legjobb hangatviteli tulajdonsagokkal
és tartéssaggal rendelkezik.

EAN: 4043619271832
Szé&rmazasi hely: China
Csomag: Retail Box

Ergonomikus kialakitas és komfortos szilikon filhallgato
boritas

Az ergonomikusan hajlitott fllhallgatok komfortos viseletet nyujtanak.
A puha fllhallgatd boritas kérnyezetbarat és élelmiszeripari
szilikonbdl készllt idealisan illeszkedik a fiiljaratba.

Tavkapcsolo és gyors halkitasi funkcié a kabelen

Van egy vezetékes tavkapcsoldé a kabelen, melynek segitségével
tudja allitani a fllhallgaté hangerejét igény szerint. A multifunkcionalis
gomb hasznalhat6 a mikrofon gyors némitasara, valamint a
kovetkez6 dal kivalasztasara, sziineteltetésére vagy folytatlagos
lejatszasara.

Miiszaki adatok

e Csatlakozo: 1 x 3,5 mm 4 dugbs sztereo jack apa 90 fokos szdgl (CTIA szabvany)
e Erzékenység: 100 dB +/- 3 dB

¢ Frekvenciatartomany: 20 Hz - 25 kHz

¢ Audio rendszer atmérdje: 10 mm
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Impedancia: 32 Ohm @ 1 kHz

Kabelen taviranyité: hangos / csendes

Multifunkcionalis gomb: halkitas / lejatszas / szlinet / elére Iéptetés
Beépitett mikrofon

Kabelhossz: kb. 1,2 m

Témeg: kb. 15¢g

Rendszerkdvetelmények

¢ Egy CTIA szabvanynak megfeleld szabad 3,5 mm sztereo jack aljzat (anya)

A csomag tartalma

¢ Fejhallgatéd

Képek

.ﬂ
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General

Cable finishing: OFC-Cable (Oxygen Free Copper)

Interface

csatlakozo: 1 x 3,5 mm-es 4 érintkezés audid sztered jack-dugd

Technical characteristics

Frequency range: 20 Hz - 25 kHz

Impedancia: 320hm @ 1 kHz

Sensibility: 100 dB +/- 3dB

Physical characteristics

Weight: 159
Kabelhosszusag: 1,2m
Szin: szirke / fekete
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