
 
 

Crimp-Kontakte für D-Sub Crimp Buchse 10.000 Stück
auf Rolle
 

 

Beschreibung
 

Diese Crimpkontakte von Delock werden zum Crimpen auf Drähte
verwendet und eignen sich für D-Sub Crimp Buchse.

 

Artikel-Nr. 35179
 

 EAN: 4043619351794
 

Ursprungsland: China
 

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

 

 

Technische Daten
 

 Für D-Sub Buchse mit Crimpkontakten
 10.000 Stück auf Rolle
 Drahtquerschnitt: 24 - 20 AWG
 Isolationsdurchmesser: 2,1 mm
 Durchmesser: ca. 1,0 mm
 Kontakte goldbeschichtet
 Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C

 

Packungsinhalt
 

10.000 x Crimp-Kontakte
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  Technische Eigenschaften  

   Betriebstemperatur:
 

  
 

-40 °C ~ 105 °C
 

 

   
  Physikalische Eigenschaften  

   Leiterquerschnitt:
 

  
 

24 - 20 AWG
 

 

   
   Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,
Änderungen & Irrtümer vorbehalten. © 2025 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

www.delock.de
35179

3 / 3
19.01.2024

http://www.tcpdf.org

