
 
 

Delock Puszka kablowa 19″ do światłowodów 48
 

 

Opis
 

Puszkę Delock można zamontować w szafie 19″. Kasetę można
przedłużyć co pozwala na działania po obu stronach sprzęgów bez
zdejmowania pokrywy.

Jako akcesoria dostępne są odpowiednie panele frontowe SC
Simplex do LC Quad, z przygotowanymi sprzęgami światłowodów.

 

Numer artykułu 43348
 

 EAN: 4043619433483
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: White Box
 

 

Specyfikacja

Do montowania w szafie 19″, 1U
Do światłowodów 48
Wysuwana szuflada ustawiona pod kątem 45°
Zamykana na śruby radełkowane
Belka podtrzymująca kable
4 wejścia kablowe z tyłu
Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
Obudowa kolor: czarny
Wymiary (DxSxW): ok. 482,6 x 338,5 x 43,7 mm

 

Wymagania systemowe

Panel frontowy puszki 19″ Delock

 

Zawartość opakowania

Puszka kablowa 19″ do światłowodu
Belka podtrzymująca kable
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2 x kaseta puszki na 24 wypustki
2 x M20 tuleja kabla
4 x opaska zaciskowa
Instrukcja montażu

 
 

Zdjęcia
 

 

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich
właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

www.delock.de
43348

2 / 3
09.03.2022



  General  

   Mounting type:
 

  
 

19 in
 

 

   
  Physical characteristics  

   Obudowa kolor:
 

  
 

czarny
 

 

   Depth:
 

  
 

338.5 mm
 

 

   Width:
 

  
 

482,6 mm
 

 

   Height:
 

  
 

43.7 mm
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