
 
 

Delock Wspornik wymiennej kasety dysku twardego 1
x 2.5″ SATA
 

 

Opis
 

Tę kieszeń przenośną można zainstalować w wolnym gnieździe
komputera, aby wyposażyć posiadany 19 calowy komputer PC lub
komputer desktop PC w dodatkowy dysk twardy 2.5″ SATA. Co
więcej, dysk twardy można zmienić podczas działania, ponieważ
przenośny stelaż obsługuje funkcję Hot Swap (Instalacja bez
wyłączania).

 

Numer artykułu 47214
 

 EAN: 4043619472147
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Retail Box
 

 

Specyfikacja

Do instalacji w wolnym gnieździe (np. PCI lub PCI Express)
Złącze:
wewnętrzne:
1 x 22-pinowe SATA żeńskie
zewnętrzne:
1 x 7-pinowe żeńskie SATA
1 x 4-pinowe złącze zasilania
Odpowiednia do 2.5″-calowego dysku twardego / SSD SATA:
Wysokość dysku twardego 9,5 mm
Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego
Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
Długość kabla:
kabel zasilający ok. 15 cm
kabel komunikacyjny ok. 27,5 cm
Hot Swap
Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
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Wymagania systemowe

Komputer PC z jednym wolnym gniazdem
Jeden wolny port SATA
Zasilacz z wolnym 4-pinowym złączem zasilania

 

Zawartość opakowania

Kieszeń przenośna z kablem przyłączeniowym
1 x śruba
2 x klucze
Instrukcja obsługi

 
 

Zdjęcia
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