
 
 

Delock Złącza solarne DL4 do zaciskania, męskie i
żeńskie, czarne 2 szt
 

 

Opis
 

Te złącza solarne DL4 do zaciskania firmy Delock mogą być
używane w puszce przyłączeniowej generatora słonecznego w celu
ochrony przed przeciążeniami i skutkami zwarć.
 

Z??cza DL4
Wtyki i gniazda DL4 są wyposażone w funkcję zatrzaskową, co
pozwala uniknąć niepożądanych przerw i zapewnia bezpieczne
połączenie. Połączenie można rozłączyć odpowiednim narzędziem.
 

IP67 pyło~ i wodoszczelny
 

Złącza solarne DL4 są chronione przed brudem i wilgocią.

 

Numer artykułu 60028
 

 EAN: 4043619600281
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x DL4 męskie do zaciskania
1 x DL4 żeńska do zaciskania
Przekrój kabla: ok. 4 mm²
Kompatybilne z MC4, TS4, QC4
Temperatura robocza: -40 °C ~ 90 °C
Klasa ochrony: IP67
Napięcie: maks. 1000 V
Kolor: czarny
Wymiary (DxSxW):
męski ok. 5,0 x 1,9 x 1,2 cm
żeńska ok. 5,0 x 1,9 x 1,9 cm

 

Wymagania systemowe

Jeden wolny port DL4
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Zawartość opakowania

Złącza DL4

 
 

Zdjęcia
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  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x DL4 męski
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x DL4 żeński
 

 

   
  Technical characteristics  

   Napięcie:
 

  
 

1000 V
 

 

   
  Physical characteristics  

   Długość:
 

  
 

104 mm
 

 

   Width:
 

  
 

39 mm
 

 

   Height:
 

  
 

18 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
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