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Delock DL4 szolar csatlakoz6 krimpeléshez, apa és
anya 2 db. fekete

Leiras

Ezek a Delock DL4 napkollektorok krimpeléshez hasznalhato
napgenerator elosztdé dobozokban, hogy védje tultdltéstél és rovid
korok hatasatol.

DL4 csatlakozdk

Az DL4 plugok és csatlakozok rendelkeznek racsippentd funkciéval,
amely megel6zi a nem kivanatos megszakadasokat, elésegiti egy
biztonsagos kapcsolat |étrejottét. A csatlakozads megsziintethetd Tételszam 60028
megfeleld eszkdzzel.

EAN: 4043619600281

IP67 por- és vizallo Szarmazasi hely: China

Csomag: Zarhaté
Az DL4 szolar csatlakozok védettek a kosztol és a nedvességtdl. miianyag tasak

Miiszaki adatok

* Csatlakozo:
1 x DL4 apa krimpeléshez
1 x DL4 anya a krimpeléshez
* A kabel kozéps6 szakasza: kb. 4 mm?
MC4, TS4, QC4-kompatibilis
MUkodési hdmérséklet: -40 °C ~90 °C
Védelmi besorolas: IP67
Feszliltség: max. 1000 V
e Szin: fekete
e Méretek (HxSzxM):
apakb.5,0x1,9x1,2cm
anya kb.5,0x1,9x1,9cm

Rendszerkdvetelmények

e Egy szabad DL4 csatlakozé

© 2024 by Delock. Az itt megemlitett nevek és szimbdlumok a megfeleld gyartok tulajdonat képezik (a www.delock.de 1/3
valtoztatasok, nyomtatasi hibak és egyéb hibak kivételt jelentenek). 60028 15.01.2024



A csomag tartalma

¢ DL4 csatlakozok

Képek
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Interface

Csatlakoz6 2: 1 x DL4 huvely

Technical characteristics

Physical characteristics

HosszUsag: 104 mm
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