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Delock Mrezni adapter M12 X-kodirani 8-pinski zenski
na RJ45 zenski ravni

Opis

Ovaj industrijski Ethernet adapter tvrtke Delock moze se koristiti za
spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno
upravljanje ili automatski rad.

Einbau in Schaltschrank
Zbog njegovih kompaktnih dimenzija, adapter je vrlo prikladan za
instalaciju u razvodnom ormaru. Uredaji s M12 spojnicima mogu biti

ugradeni u postojecu mreznu strukturu. Predmet br. 60064

EAN: 4043619600649
Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plasti¢na
vrecéica sa zip zatvaratem

Tehnicki podaci

Priklju¢ak:

1 x M12 Zenski 8 zati¢ni X-kodiran

1 x RJ45 Zenski

Cat.6A tehnicki podaci

Materijal kucista: PUR (TPU)

M16 vanjskim navojem

Pozlaéeni kontakti

Radni napon: maks 50 V

Struja: maks. 500 mA

Radna temperatura: -25 °C ~ 85 °C
Stupanj zastite: IP67 (M12)

¢ Boja: crno

Mijere (DxSxV): oko 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

Preduvjeti sustava

¢ Slobodan M12 muski priklju¢ak
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¢ Slobodan RJ45 muski priklju¢ak

Sadrzaj pakiranja

e Adapter
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General

Tehnicki podaci: Cat. 6A

Interface

Prikljucak 1: 1 x M12 Zenski X-kodiran 8 zati¢ni
Prikljucak 2: 1 x RJ45 Zenski

Technical characteristics

Operating voltage: 48V
Radna temperatura: -25°C~85°C
Current consumption: 500 mA

Physical characteristics

Materijal kucista: TPU
Povrsinska zastita kontakata: pozlaéeni
Duljina: 47 mm
Width: 19 mm
Height: 19 mm
Boja: crne
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