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Delock M12 Adaptérovy kabel, ze 8-pinové X-
kéodované zasuvky na samec RJ45, délky 50 cm

Popis

Tento kabel pro priimyslové sité Ethernet znacky Delock Ize pouzivat
k propojovani rliznych komponent s konektory M12, jako napfiklad
k fizeni stroji nebo k automatizaci.
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Cislo produktu 60076

EAN: 4043619600762
Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

e Konektor:
1 x M12 samice 8 pin X-k6dovany
1 x RJ45 samec
¢ Cat.6A specifikace
e S/FTP
* Prirez kabelu: 26 AWG
e Material:
M12 konektory: TPU
RJ45 konektory: PVC
obalu kabelu: PUR
¢ Primér kabelu: cca. 6,2 mm
¢ VyZaduji provozni napéti: max. 50 V
¢ Proud: max. 500 mA
¢ Provozni teplota: -25 °C ~ 80 °C
e Tfida ochrany: IP67 (M12)
¢ Barva: Cerna
e Délka: cca. 50 cm
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Systémové pozadavky

¢ Volny port M12 samec
¢ Volny port RJ45 samice

Obsah baleni

¢ Kabelovy adaptér

Prislusenstvi
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General
Specifikace: Cat. 6A
Interface
Konektor 1: 1 x M12 samice X-kddovany 8 pin
Konektor 2: 1 x RJ45 samec

Technical characteristics

Provozni teplota: -25°C~80°C

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG
Shielding: S/FTP
Délka: 0,5m
Barva: cerna
Primér kabelu: 6,2 mm
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