
 
 

Navilock NL-701US USB 2.0 GPS u-blox 7 vevő
 

 

Leírás
 

A u-blox 7 chip-készleten alapuló USB GPS vevő beépített
antennával rendelkezik a tökéletesebb pontosságért. Ez a GPS vevő
laptoppal és megfelelő beállítású szoftverrel navigációra használható.
Kompakt formája miatt tökéletes társ minden utazáskor.

 

Tételszám 60169
 

 EAN: 4043619601691
 

Származási hely: Taiwan,
Republic of China
 

Csomag: Retail Box
 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Lapkakészlet: u-blox UBX-G7020-KT
Frekvencia:
GPS: L1, 1575,4200 MHz
GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
QZSS: L1, 1575,4200 MHz
Akár 56 műhold jeleit tudja egyszerre fogadni
Működik AssistNow online / offline, SBAS (WAAS, EGNOS és MSAS) rendszerekkel
Támogatja az NMEA 0183 protokolokat: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
Baud (jelarány) érték: 9600 bps
Frissítési frekvencia: 1 Hz
Érzékenység: -162 dBm keresés / -148 dBm lekérdezés (GPS)
Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 60 °C
Tápegység: 5 V DC
Jelenlegi fogyasztás: max. 40 mA
Hideg kezdés 29 másodpercen belül
Forró kezdés kb. 1 másodpercen belül
Elhelyezési pontosság:
2,5 m CEP (szórási kör sugara)
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2,0 m CEP SBAS-sal (szórási kör sugara)
Méretek (H x Sz x M): kb. 65,5 x 23,0 x 11,0 mm

 

Rendszerkövetelmények

Linux Kernel 2.6 vagy újabb
Windows 10/10-64/11
Laptop vagy tablet egy szabad USB A-típusú porttal

 

A csomag tartalma

USB 2.0 fogadó
USB bővítőkábel
Navilock támogatási CD illesztőprogrammal és használati útmutatóval

 
 

Képek
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  Technical characteristics  

   Operating voltage:
 

  
 

5 V DC
 

 

   Lapkakészlet:
 

  
 

u-blox UBX-G7020-KT
 

 

   Frequency range:
 

  
 

GLONASS: G1, 1,6020000 (k x 0,5625) GHz
GPS: L1, 1,5754200 GHz
QZSS L1, 1575.4200 MHz
 

 

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

-20 °C ~ 60 °C
 

 

   Current consumption:
 

  
 

max. 40 mA
 

 

   Sensibility:
 

  
 

- 162 dBm tracking
- 148 dBm acquisition
 

 

   Update rate:
 

  
 

max. 10 Hz
 

 

   
  Physical characteristics  

   Hosszúság:
 

  
 

60,0 mm
 

 

   Width:
 

  
 

18,2 mm
 

 

   Height:
 

  
 

12,0 mm
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