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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Tuleja kablowa zagieta 90°, PG9 szary

Opis

Tuleja Delock pozwala na wodoszczelne przepuszczenie kabla przez \
dukty. Zagiecie umozliwia instalacje tulei w miejscach o trudnym \ ‘
dostepie. \ R ‘

IP68 pyto~ i wodoszczelny

Tuleja poprawia rowniez odporno$¢ na pyt i wilgo€.

Aplikacja wielofunkcyjna Numer artykutu 60295

Dzieki mocnej konstrukcji tuleje kablowe sg czesto wykorzystywane
EAN: 4043619602957

Kraj pochodzenia: China

w automatyce i systemach maszynowych.

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

Gwint: PG9

Dtugosé gwintu: 8 mm

Rozmiar klucza: 19 mm

Klasa ochrony: IP68

Srednica kabla:

min.: 4 mm

maks.: 8 mm

e Temperatura robocza: -40 °C ~ 100 °C

¢ Materiat: tworzywo sztuczne
e Kolor: szary RAL7035

Zawarto$¢ opakowania

e Tuleja kabla
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Zdjecia
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Technical characteristics

Physical characteristics

Thread length: 8 mm

Rozmiar klucza: 19 mm
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