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Delock Kabelova priichodka PG29 s odleh¢enim tahu
a ochranou proti ohybu, ¢erna

Popis

Tato kabelova prichodka znacky Delock umozriuje vodotésné
utésnéni krytu pro prochazejici kabely a elektrické trubice.

Pfidavna ochrana diky odleh¢eni tahu
Sroubovaci odlehéeni tahu jisti kabel a chrani jej pfed nadmérnym
ohybem, napf. pfi pouziti u strojl. Kabel zlstava ve své plvodni

poloze i pfi vibracich a nemiZe vypadnout.
Cislo produktu 60361
Odolnost proti prachu a vodé 1P68

Kabelové prlichodka také nabizi zvySenou ochranu proti necistotam a EAN: 4043619603619
vlhkosti. Zemé plvodu: China
Baleni: Plastova taska se
Multifunkéni aplikace Zipem

Robustni konstrukce je idealni k pouzivani v priimyslu automatizace

a robotiky a ve strojirenstvi.

Specifikace

¢ Velikost zavitu: PG29

¢ Délka zavitu: 12 mm

o Velikost kli¢e: 41 mm

¢ Tfida ochrany: IP68

Pramér kabelu:

min.: 18 mm

max.: 25 mm

¢ Provozni teplota: -40 °C ~ 100 °C
Material: plast

¢ Barva: ¢erna RAL9005

Obsah baleni

e Kabelova ucpavka
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Prislusenstvi

example
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Technical characteristics

Physical characteristics

Thread length: 12 mm
Thread type: PG29
Priimér kabelu: min.: 18 mm
max.: 25 mm
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