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Delock Kabelforskruvning med dragavlastning 90°
vinklad PG21 gra

Beskrivning

Kabelférskruvning frdn Delock som mojliggdr en vattentat tétning till ¢
holjet fér genomfdring av kablar och kabelrér. Den vinklade ‘/
utformningen passar perfekt fér anvéndning tillsammans med

t( (((((

kabelférskruvningen i installationer med begransat utrymme. /

Ytterligare skydd genom dragavlastning
Tack vare bojskyddsspiralen skyddas de flexibla kablarna fran att
bdjas fér mycket, t.ex. i hdndelse av rérliga maskindelar. Artikelnummer 60590

EAN: 4043619605903
Ursprungsland: China

IP68 damm- och vattentat

Kabelférskruvningen erbjuder dven ékat skydd mot smuts och fukt.
Paket: Zippase

Multifunktionell anvéndning

Den robusta utformningen passar perfekt fér automatiseringar,

robotindustrin och maskiner.

Specifikationer

* Tradtjocklek: PG21
e Tradlangd: 10 mm
¢ Yttermétt: 33 mm
¢ Skyddsklass: IP68
Kabeldiameter:

min.: 13 mm

max.: 18 mm

Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
Material: plast

Farg: grda RAL7035

Paketets innehall

e Kabelférskruvningar
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General

Technical characteristics

Driftstemperatur: -40 °C~100 °C

Physical characteristics

Farg: gra
Kabeldiameter: min.: 13 mm
max.: 18 mm
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