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Delock Kabelforskruvning med dragavlastning och
bojskydd 90° vinklad PG21 gra

Beskrivning

Kabelférskruvning frdn Delock som mojliggdr en vattentat tétning till
holjet for genomféring av kablar och kabelrér. Den vinklade ‘ / /
ﬂ

utformningen passar perfekt fér anvéndning tillsammans med ‘ :
kabelférskruvningen i installationer med begrénsat utrymme. \/\?ﬁ
Ytterligare skydd genom dragavlastning

Den skruvbara dragavlastningen fasts p& kabeln och skyddar den

frdn att béjas foér mycket, t.ex. i maskiner. Kabeln forblir pa sin Artikelnummer 60613

ursprungliga plats aven vid vibrationer och de kan inte falla ut.
EAN: 4043619606139

IP68 damm- och vattentit Ursprungsland: China

Kabelfdrskruvningen erbjuder dven dkat skydd mot smuts och fukt. Paket: Zippase

Multifunktionell anvdndning
Den robusta utformningen passar perfekt fér automatiseringar,
robotindustrin och maskiner.

Specifikationer

¢ Tradtjocklek: PG21

e Tradlangd: 10 mm

e Yttermatt: 33 mm

¢ Skyddsklass: IP68
Kabeldiameter:

min.: 13 mm

max.: 18 mm

Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
Material: plast

Farg: gra RAL7035

Paketets innehall
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General

Technical characteristics

Driftstemperatur: -40 °C~100 °C

Physical characteristics

Farg: gra
Kabeldiameter: min.: 13 mm
max.: 18 mm
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