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Delock Ditawik kablowy M20 z wentylacjg i
odciagzeniem IP68, pytloszczelny i wodoodporny czarny
2 sztuki

Opis -

Tuleja Delock pozwala na wodoszczelne przepuszczenie kabla przez
dukty.

Z wentylacja
Zintegrowane otwory zapewniajg trwate wyrdéwnanie ci$nienia i
powietrza oraz zapobiegajg tworzeniu sie kondensatu.

2 X

Dodatkowe zabezpieczenie obniza naprezenia Numer artykutu 60626

Dzieki spirali zabezpieczenie wygiecia, kable sg zabezpieczone
EAN: 4043619606269

Kraj pochodzenia: China

IP68 pyto~ i wodoszczelny Opakowanie: Poly bag
Tuleja poprawia réwniez odpornos¢ na pyt i wilgo€.

przeciw ztamaniom, np. w ruchomych elementach maszyn.

Aplikacja wielofunkcyjna
Mocna konstrukcja doskonale sprawdza sie w automatyce, robotyce i
maszynach.

Specyfikacja

e Gwint: M20
¢ Dtugosc¢ gwintu: 10 mm
Rozmiar klucza: 27 mm

Z wentylacja i obcigzeniem
Klasa ochrony: IP67
* Srednica kabla:
min.: 6 mm
maks.: 12 mm
e Temperatura robocza: -40 °C ~ 100 °C

¢ Materiat: tworzywo sztuczne
¢ Kolor: czarny RAL9005
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Zawartos$¢ opakowania

e Tuleja kabla

Zdjecia
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General

Technical characteristics

Temperatura robocza: -40 °C ~100 °C

Physical characteristics

Materiat: Plastik

Thread type: M20
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