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Delock Adapter USB 2.0 Typ-A > 1 x Seriell DB9
RS-232

Beskrivning

Denna adapter fran Delock mojliggor anslutning av en seriell enhet
via en USB Typ-A-port.

0,8 m

Artikelnummer 61425

EAN: 4043619614257
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Specifikationer

¢ Anslutning:
1 x USB 2.0 Typ-A hane >
1 x seriell RS-232 DB9 hane med skruvar
¢ Kringkretsar: FTDI
¢ Datadverféringshastighet upp till 460,8 Kbps
e Kabelldngd inkl. kontakter: ca. 0,8 m

Systemkrav

e Linux Kernel 2.4 eller hdgre

e Mac OS 10.5 eller hogre

¢ Windows Server 2008/Server 2008-64

e Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
¢ Dator eller barbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehall
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USB 2.0 till 1 x seriell adapter
USB 2.0 férlangningskabel
CD-skiva med drivrutiner
Bruksanvisning

Bilder

i 1 Clata Cormar Detect 0C0)

i 2 Al Da1a (XD
Fin 3 Transmit Data [TXD)
Fin 4: Daka Tronsmit (O7R)

Pin i Diia Sei Reody (D57}
in 7 Arquest T Sard (RTS)
P 8: Coue T St |CTS}

Pin . Ring Indbealor (R
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General
Funktion: Plug & Play
Specifikationer: RS-232 (EIA/ TIA)
USB 1.1
USB 2.0
Supported operating system: Linux Kernel 2.6 eller hogre

Mac OS 10.9 eller hégre
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-Bit
Windows 7 64-Bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012
Windows Server 2016
Interface
Kontakt 1: 1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2: 1 x seriell RS-232 DB9 hane
Technical characteristics
Kringkretsar: FTDI FT232RL
FIFO: 128 byte
256 Byte
Signal transmission: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission: asynchronous
full duplex
Current consumption: 20 mA
Physical characteristics
Kabelférg: transparent
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Kabellangd: 80 cm

Stift slutférda: guldplaterade
Shielding: double

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som ndmns hari & egendomar som tillhér respektive www.delock.de 4/4
tillverkare. Tryckfel, &ndringar och fel undantagna. 61425 27.07.2022


http://www.tcpdf.org

