
 
 

Delock 2 portowy panel przedni USB 3.0
 

 

Opis
 

Ten panel przedni USB 3.0 Delock umożliwia instalację w wolnej
kieszeni 3.5″ lub 5.25″ komputera i można go połączyć z dwoma
wewnętrznymi portami USB-A. Poprzez wykorzystanie dostarczonej
zaślepki gniazda, można wyprowadzić złącze USB-A i używać porty
USB 3.0 z tyłu komputera.

 

Numer artykułu 61828
 

 EAN: 4043619618286
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Retail Box
 

 

Specyfikacja

Złącze:
zewnętrzne: 2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
wewnętrzne: 2 x USB 3.0 Typ-A męskie z kablem połączenia
Szybkość transmisji danych do:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
Kabel USB 3.0 łączony wewnątrz lub na zewnątrz z dwoma istniejącymi interfejsami USB-A
Pozłacane złącze USB
Długość kabla: ok. 60 cm (ze złączem)
Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych
sterowników

 

Wymagania systemowe

Komputer PC z wolną wnęką 3.5″ lub 5.25″
Dwa wolne porty USB 3.0 lub
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Zawartość opakowania

Panel przedni 3.5″ USB 3.0 z kablem połączenia
5.25″ ramka
śledz
Śruby
Instrukcja obsługi

 
 

Zdjęcia
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