
 
 

Delock Panel przedni 3.5″ z 4 portami USB 3.0 + ramka
montażowa do 2.5″ dysku twardego
 

 

Opis
 

Panel przedni USB 3.0 firmy Delock można zainstalować w wolnej
3.5″ lub 5.25″ kieszeni komputera i podłączyć wewnątrz do dwóch
wolnych portów USB 3.0 typu pin header. Można zainstalować
maksymalnie dwa 2.5″ dyski twarde.

 

Numer artykułu 61997
 

 EAN: 4043619619979
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Box
 

 

Specyfikacja

Złącze:
zewnętrzne 4 x USB 3.0 typ A żeńskie
wewnętrzne 2 x żeńskie 19-pinowe złącze USB 3.0 typu
pin header z kablem połączeniowym
Opcje montażu:
1. 2 x 2.5″ dysk twardy o wysokości 9,5 mm
2. 1 x 2.5″ dysk twardy o wysokości przekraczającej 9,5 mm
Szybkość transmisji danych do:
SuperSpeed 5 Gb/s,
Hi-Speed 480 Mb/s,
Full-Speed 12 Mb/s,
Low-Speed 1.5 Mb/s
Kabel USB 3.0 należy podłączyć wewnątrz do dwóch wolnych
męskich 19-pinowych portów USB 3.0 typu pin header
Długość kabla: ok. 60 cm (ze złączem)
Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie
wymaga się żadnych sterowników

 

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich
właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

www.delock.de
61997

1 / 2
09.09.2021



 

Wymagania systemowe

Płyta główna z dwoma wolnymi 19-pinowymi portami
USB 3.0 typu pin header
Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5″

 

Zawartość opakowania

Panel przedni 3.5″ USB 3.0 z kablem połączenia
Śruby
Instrukcja obsługi
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