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Delock Adapter USB 2.0 > 1 x soros RS-422/485

Leiras

Ez a Delock adapter lehetévé teszi, hogy egy soros eszkozt

csatlakoztasson USB A-tipusu porton keresztil.

M(iszaki adatok

¢ Csatlakozo:
Adapter:
1 x USB 2.0 A-tipusu dug6 >
1 x soros RS-422/485 D-Sub 9 tiis csatlakozddugd
Csatlakozoblokk:
1 x soros RS-422/485 D-Sub 9 tis csatlakozé >
1 x 6 tlis csatlakozdblokk
¢ Lapkakészlet: FTDI
* Soros csatlakozé menetes régzitékkel
o Akar 230,4 Kbps sebességli adatatvitel
e Kabelhosszusag a csatlakozéval egyditt: kb. 0,8 m

Rendszerkdvetelmények

e Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
e PC vagy notebook szamitdégép szabad USB A-tipusu-csatlakozéval

A csomag tartalma
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valtoztatasok, nyomtatasi hibak és egyéb hibak kivételt jelentenek).
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USB 2.0 - 1 x soros RS-422/485 adapter
Csatlakozdblokkos adapter

CD lemez illeszt6programmal
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General
Funkcio: Plug & Play
Miszaki adatok: RS-422 / RS-485 (EIA/ TIA)
UsSB 2.0
Supported operating system: Linux Kernel 2.6 vagy Ujabb

Mac OS 10.14.1 vagy Ujabb
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-Bit

Windows 7 64-Bit

Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012
Windows Server 2016
Windows 11
Protection: ESD (Electrostatic Discharge)
Interface
Csatlakoz6 1: 1 x USB 2.0 A-tipusu dugé
Csatlakozo6 2: 1 x Serial RS-422/485 DB9 male
csatlakozé 3: 1 x 6 tls csatlakozéblokk
Technical characteristics
Lapkakészlet: FTDI 232R
Sebességli adatatvitel: bis zu 230,4 Kbps
Data transmission: asynchronous
Félduplex
full duplex
differential
UART: USB to serial UART
Ellenallas: Termination resistors 120 Q
Support: Modbus
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Physical characteristics

Boritas szin: fekete
Kabel szine: brown transparent
T bevonata: aranyozott
Shielding: double
© 2024 by Delock. Az itt megemlitett nevek és szimbdlumok a megfeleld gyartok tulajdonat képezik (a www.delock.de 5/5

valtoztatasok, nyomtatasi hibak és egyéb hibak kivételt jelentenek). 62406 03.03.2022


http://www.tcpdf.org

